

 TEKNİK ŞARTNAME
ÇÖP KONTEYNERLERİNDE YAĞ TEMİZLEME VE KOKU GİDERME SIVISI


FİRMANIN

*OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ;
*ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ;
*ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELERİ OLMALIDIR.

   FİRMANIN
 
 * SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZİN YERİ BELGESİ OLMALIDIR.

GENEL ŞARTLAR

1. Alkali bir çözücü olmalıdır.

2.  Konsantre olmalıdır.

3. 1:20 ile 1/60 arasında değişen oranlarda su ile seyreltilerek kullanılabilmelidir.

4. Suda çözünür olmalıdır.

5. Çöp taşıma araçları, çöp konteynırlarındaki organik yağ ve kirleri çözmeli,aynı zamanda çöplerdeki çürüme ve mantarlaşmadan dolayı meydana gelen kokuları gidermeli ve hijyen sağlamalıdır. Portakal kokulu olmalıdır.

6.  Solvent içermemelidir.

7.  K-Hidroksit içermelidir.

8.  Klorlu bileşikler içermemelidir.

9. Kokusu hafif olmalıdır.
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10. Ürün berrak olmalıdır.

12. Uygulanan yüzeye zarar vermemelidir.

13. Yangın ve patlama tehlikesi olmamalıdır.

14. İnsan sağlığına zarar vermemelidir.

15. Kullanırken gaz çıkışına sebep olmamalıdır.

16. Yoğunluğu 1,2 g/ml(+- 0,05) olmalıdır.

17. pH aralığı 12,5- 13,5 olmalıdır.

18. 30 kg’lık Polietilen ambalajlarda olmalıdır. 

19. 30 kg lık bidonlar mavi renkte olmalıdır.

20. Ambalajlarda ürün ile ilgili bilgileri içeren etiketler bulundurulmalıdır. Etiketler Türkçe olmalıdır.

21. Ürünün  Malzeme Güvenlik Formu(MSDS) ve Analiz sertifikası olmalıdır.

22. Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır.
23.Firmaya ait İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce verilen ÇED Gerekli Değildir Belgesi bulunmalıdır.
24.TC Türk Patent Enstitüsünce verilen MarkaTescil Belgesi’nin bulunması gerekmektedir.
25.Firmaya ait 9 basamaklı D-U-N-S numarasının tahsis edilmiş olması gerekmektedir.
26. Ürün kullanılmadan önce tedarikçi firma tarafından sağlanan yetkili personel ürün ile ilgili eğitim vermelidir. 
27. Üretici firma Yerli firma olmalıdır. 

28.Nakliye tedarikçi firmaya ait olmalıdır. 


